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3 KIMADAN A/S TIPVOGNE m/BAGTIP
Niels Bohrsvej 2, DX - 8670 Lash

1. BESKRIVELSE

LBC & NLV og CD
Bagtipvognene er traktor-pahzngsvogne der kan anvendes til transport af ko, roer, gras, jord, godning m.m.

NLYV-vognen er som standard monteret med aftagelige sider ( sidehejden er angivet under tekniske specifikationer pa
side 6-7 ), men kan efter behov pAmonteres yderligere kornsider.
LBC-vognen er opbygget som en containerkasse med fuldsvejsede ladsider, samt 45° overgang fra bund til sider.

LBC-vognen kan endvidere leveres med opdelte sider.

CD-vognen er opbygget som kraftig containerkasse med fuldsvejsede faste sider og 5 mm bundplade i bunden.
Kraftig chassis og ladvanger i UNP-profil, affasede kanter indvendigt i lad.
Hydr.bagsmzk som leftes ind over laddet ved aftipning. Det sikrer problemfri aftipning af gras, helszdsensilage
ete. Hegtelukker

Kornside

Trekeje

|

Aftipningshe]
Tippunkd iphingsh@jde

Cont.kuzse

2\
/
Traksie

tif: 86951433 i e-mail:kimadan@kimadan.com
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=~ TILKOBLING
2.1. Traktorens treekgaffel bakkes hen til tipvognens trakeje.

2.2. V.ha. tipvognens stotteben tilpasses trackejet til hajden pa traktorens treekgaffel, hvorefter treekgaflen kan bakkes
ind over trekejet, og koblingsbolten monteres. Herefter skal stottebenet indstilles siledes at det ikke er til gene

ved kerslen.

2.3. Tipvognenes leftecylindre ( 1 e]]er 2 stk) er enkeltwrkende bydrenlikevlindre, Disse tilkobles traktoren v.h.a.
Iynkoblingen. Evt. bremseby C2. -y .+ bremsekredsleb.

2.4. Baglygter, blinklys og stoplys tilsluttes ved at koble tipvognens syvpolede stik ( DS 6005 ) p4 traktorens stikdase
(6 —12 V spaending ).

3. BETJENING

Korsel:
For hver kersel med tipvognen, skal chaufferen kontrollere at baglygter, blinklys og stoplys fungerer og er rengjorte.

" qekser og afmzerkningstrekant ( langsomtkerende keretej ) skal vare synlige og rengjorte.
wwontroller endvidere daekkens tilstand, samt at lufitryk svarer til den aktuelle belastning.

1dning:
Tipvognen mi under ingen omstendingheder lzesses med mere end det er foreskrevet under “nyttelast” i de tekniske
specifikationer side 6-7.

Temning/tipning ( NLV ):

1) Aben haegtelukkerne pi den nederste bagklap. Aben evt. ogsa for de avrige bagklapper, hvis lasten har tendens
til at saztte sig fast nir der termmes gennem den nederste bagklap.

2) Treek i den fjederpavirkede pal og drej l1asebeslaget ( se fig. )

3) Aktiver tipcylinder, nir afleesningsomridet er frit.

Temping/tipning (LBC):

I
1) Aben de 2 hzgtelukkere p den nederste bagklap. Hvis der er behov for det es heegtelukkerne pé den everste
bagklap, sdledes at denne kan svinge ud nir vognen tippes.

-2) Aktiver den hydrauliske bagklap, der dbner for temning.
..3) Aktiver tipcyli_nder, nér afleesningsomridet er frit.
Temning/tipning ( CD):

1) Aktiver den hydrauliske bagzmeek, der &cner for temning.

(NB. Ved CD 160 BT, aktiver ferst 14secy linder, se tegn. CD 01)
2) Aktiver tipcylinder, nér aflzesningsomridet er frit.

Justeripg af bagsmaek ( CD):

1 Bagsmakken kan justeres vha. boltene som samler bdgsmaek og leficcrme. Justér bagsmaekken ind indtil
gummilisten er trykket naesten helt sammen hele vejen rundt om bagsmaekken.

tlf: 86 95 14 33 "~ f= 169513 86 www kimacd2n.com e-mail:kimadan@ kiraden.com
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Niels Bohrsvej 2, DK - 8670 Lasby

Affjedertrsek:

Sikkerheds kzden skal vare justeret si den er et led lzngere end cylinderens slaglengde. Ved tipning kan vognen
vaere bagtung og derved lefte forenden af chassiet i et ryk. Det kan undgés ved at lefte trekket helt op inden tipning,
Efter tipning justeres trek hejden igen ind til vognens chassis er ca. vandret.

4. _SIKKERHEDSANVISNINGER

Ker aldrig med tipladdet haevet. ~
Kravl ikke under et havet tiplad medmindre tipladdet er tomt, og der er indsat afstiviingsprofiler.
Serg for at ingen personer opholder sig i afleesningsomradet nar tipladdet hasves,

Serg for at ingen personer opholder sig ved bagenden af vognen, nir den hydrauliske bagsmzk betjenes.

3. VEDIIGEHOLDELSE

Smering:

Stettebenet, bogie og tipbgsninger treekket og hjulnav ber smeres regelmeassigt via smerenipplerne. Den hydrauliske.
bagklap pd LBC-vognene og hydr.bagsmek pd CD-vognene er ligeledes forsynet med smarenipler.

DAKTRYK
Deitype ] 11.5x15.2 385%22.5 425x225 60(1/30%22.5
f 10 ply
Daktryk (bar) 4.5 2.6

Efterspandning af bolte;

Fer den forste ibrugtagning samt efter 10, 50 og 150 timers brug, skal hjulmetrikkerne (pos. 12 side 9)
efterspendes.

Hjulmetrik M18x1.5 spsendes med moment 30 kpm (= 300 Nm )
Hjulmetrik M26x1.5 spendes med mement 43 kpm (= 430 Nm )

Mindst en gang om &ret eller for hver 250 timers kersel skal navmetrikkerne efterspandes.
Felgende procedure skal folges ( se tegning side 9 ),
1) Hjulet loftes fra jorden. -
2) Navkapselen (nr. 7 } og splitten ( or. 8 ) afmonteres.
3) Navmetrikken (nr. 9 ) speendes indtil lejesloret er vak, og justeres s4 splitten kan monteres korrekt,
4) Splitten og navkapselen monteres.

6. REKLAMATIONS - og GARANTIBESTEMMELSER

KIMADAN A/S yder Dem reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl pa KIMADAN maskiner for
et tidsrum af 12 mdr. Dele, der inden for garantiperioden paviseligt bliver defekte p.g.a. materiale eller
konstruktionsfejl, erstattes efter godkendelse af KIMADAN A/S, og defekte dele returneres franko til fabrikken.

Det er en betingelse for denne garantis ikrafttraeden, at skaden anmeldes til KIMADAN A/S senest 8 dage cfter
defektens opstien. For dele, der ikke fremstilles af KIMADAN A/S (f.eks. gummimontering, kileremme, motorer, og
andre standarddele) ydes leverandarens garanti. Undtaget fra garantien er sliddele. Garantien bortfalder, hvis maskinen
udsettes for mangelfuld pasning, manglende smering og lignende, samt hvis der benyttes andre end de af fabrikken
fremstillede eller forhandlede reservedele.

KIMADAN A/S godtger ikke omkostninger ved montage af de ombyttede dele, ligesom fabrikken heller ikke hafter
for krav som f.eks. driftstab, fordi keberen m# undvaere brugen af den solgte maskine, indtil fejlen er udbedret, eller
fordi fejlen har nedsat maskinens ydeevne.

HENVENDELSE: Serviceafdelingen.

tif: 86 95 14 33 fax: 86 9513 86 www.kimadan.com e-mail:kimadan@kimadan.com
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
I NLV NLV 20 NLV 75 NLY 100
Ladlzengde (mm) 2000 2500 4000 4500
Ladbredde (mm) 1000 1250 2100 2350
Siachejde (mm) 280 280 500 500
{Komsidehojde (mm) 540 540 600 700
. 0.56 m3 0 87 m3 310 m? 423 m3
jRawmhel? O i g | asia O2m) | (126om)
‘Aipringc. e (mm, ; 33“ S udﬁ“ ‘ 3] 800 1100
Hjul 600x9” 200x14.5” 11.57x15” 11.57x15” 385x22.5”
1 aksel 1 aksel 1 aksel bo.- bogie |
snoridde (mm) 830 920 1500 1700 1800 |
Nyttelast (kg) 1000 2100 4500 7500 10000
Nodvendig oliemangde (1) 3.2 3.2 4.7 11.1 17.3
 Egerveegt wkornsider (kg) 285 565 1000 1620 2350
" mvegt mkomsider (kg) 320 440 1200 1990 2800
Total de (mm) 3150 3650 4450 5250 5850
( *)1 parentes anEves rumindhold nir vognen er pimonteret kornsider.
1B 36 LB Lhy LBC 124 - 1B 149 LBC 168
Ladlaengde (mm) 4000 4500 5000 5500 - 6000
Ladbredde (mm) 2000 2350 2350 2350 2350
Sidehgjde (mm) 1250 1250 1250 1500 1500
Opdelte sider (mm ) 500+700 500+700 500+700 - -
Ruminhold (%) 10.0 m? 13.2 m? 14,7 m* 19.4 m? 21.2m?
Aftipningshejde (mm) %00 1100 1100 1300 1300
Hjul 11.5”315” 385x2_2.5” 385x2_2.5” 425x2?.5” 600x22.5”
bgg;e bog;e bogie bogie bggie
Sporvidde (mim) 1700 1800 1800 1800 1950
Nyttelast (kg) 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Nedvendig oliemengde (1) 11.1 17.3 17.3 19.2 37
Hoenvaegt (kg) 2100 3700 3960 4550 4800
.. dllengde (mm) 5350 5850 6450 6950 7450
Data CD 100 & 120 & 160
A ) D O T T T
Egenva ' 3700 3900 5100
Olieforbrug (liter) 19 20 38
Nyttelast (tons) 10 12 16
qLadIml_lgde {(mm) . 4500 S000 6000
*Ladbredde (mm) udyv. 2450 2450 2450
*Dzelanont. 385%22.5 600x22.5
‘ Bogie s.andard
r|£[ydr.bremser 2 aksler + 2 sept 023 2 alksler
' Ruminhold (m®) 12.8 14.3 21.7
Aftipningshgjde (mm) 1100 1100 1300
_Stetteben Mekanisk Hydraulisk
. _iKklys Standard
-Bagsmak. “Fransk” hydraulisk — lafter fri af lad
. Sporvidde (mm) 1800 | 1950
1lf: 86 95 14 33 fax: 86 9513 26 www.kimadan.com e-mail kimada:n/@kimadan.com



7 KIMADAK A/S TIPVOGNE m / BAGTIP
Niels Bohrsvej 2, DK - 8670 Lisby
8. RESERVEDELE
i Tipcylinder Aksel (lebenav) Aksel (bremsenav) Statteben
Type/vare nr. Iype FAD | Type E/B | Type FAD | Type E/B
NLV 10 BT NAL3 / 649025 7046. 2005-135x25 Sh3-01
NLV 20 BT NAL3 /649025 7046 7212 Sh3-01
NLV 45 BT NAP3 / 649027 E706151 F7080061 503011
NLV 75 BT NAS4 /649034 E706151 F7080061 D20153 503011
NLV 100 BT NATS6 / 649038 E908070 | C11190** | F90T0131 D12123 503021
LBC 80 BT NAS4 /649034 E706151 . F7080061 D20153 503011
LBC 100 BT... | NAT6/649038 ES08070 | C11190** § F90T0131 D12123 503021
LBC 120 BT - | NAT6/649038 E908070 | C11190** | F90T0131 D12123 649045*
LBC 140 BT ‘NAT7 /649039 F10T0021 D12123 649045*
LBC 160 BT § NAS7/649032 (2x) F10TC021 DI11816 649045*
CD 100 BT NAT6 / 649038 E908070 § C11190** 1 F90T0131 D12123 503021
CD 120 BT NAT6 / 649038 E908070 | CI11190** { F90T0131 D12123 649045*
CD 160 BT NAS7 /649032 (2x) : ' D11816 649045*
( *) hydraulisk stotteben,  (**) t.o.m. september 2002
HYDRAULIK CYLINDER
i Betegnelse Bemezrkning | Antal Vare nr.
Bagsmek cylinder LBC 2 649008
Franskbagsmak cylinder LBC 2 310200
Bagsmeek cylinder CD 2 310200
Bremse cylinder LBC/CD 4 649001
Lasecylinder CD 160 1 649007
Affjedertraek cylinder CD 160 2 649015
HYDRAULIK KOMPONENTER
Betegnelse Bemearkning Antal Vare nr.
Liseventil CD 250405
Sekvens ventil CD 160 649066
Mengdedeler, bagsmaek CD Ventil/hus | 250408/250409
Trykakkumulator CD 160 1 649013
Drevlekontraventil CD 160 649014
Manometer CD 160 1 580600
OVRIGT
Betegnelse Bemzerkning Antal Vare nr.
K=zde affjedret trak 10 mm kortleddet (8+) (15led)] CD/LBC 160 BT 1 649016
Gummiliste til CD— bagsmak CD Sm 610610 -,
Lasckrog CD 160 BT 1 6722052

tlf: 86 95 14 33

fax: 86 9513 86

www.kimadan.com

e-mail:kimadan@kimadan.com
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20 LGS m/ BAGTE

E706151

AKSEL m/ LOBNAV(4.5-8.0 tons) 604004 |  ~ FAD . E706153
Pos. Betegnelse Antal ___Del. pr.
3 Kon. Rulleleje, 32210 2 504071
4 Kon. Rulleleje, 32213 2 504074
5 Teting 2 604050
6 Navmetrik (aksel) 2 604051
7 Solit 2 604012
8 | Navdeksel - 2 T Enaam
9 T Cilbok Gl | PR R R
10 Hjulmermik i8x1.: con : 12 604054
50 Navaggregat _ | 2 604004a
\
r
H i S—
I
[ o et ISR B T SOOI (SN ¥ VRIS PN SIS ENSU N § I _!_
]
L i

tif: 86 95 14 33
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KIMADAN A/S

Niels Bohrsvej 2, DK - 8670 Lasby

TIPYOGNE m/BAGTi?

AXSEL m /| BREMSENAV(4.5-8.0 1) (6041000 | /B
Pos. Betegnelse Antal Del, Nr.,
1 Aksel, 70x70 1 604110
2 Bremsebakke m/nogle og fjedre kpl. 2 . 604120
2a Bremsebakke 4 604125
2b Fjeder 4 604128
3 Nav, kpl 2 604135
3a Hjulbolt, M18x1.5 (67 mm) 12 604140
4 Afstand ring 120 2 604157
5 Kon. Rulleleje, udvendig 30210 2 504071
6 Kon. Rulleleje, indvendig 30213 2 504074
7 Navdaeksel, M100x2.0 2 604145
8 Split, o4 2
9 Navmetrik (aksel), M39x1.5 2 604148
10 Afstand ring 690 2 604158
11 Tetuing 2 641159
12 Navmetrik M18x1.5 - 12 504153
13 Bremsearm 2 604151
14 Lasering, 223 2
15 Konisk fjederskive, 218.5 12 504175
16 Hydr.bremse system 2 604155
16a Hydr.cylinder /bremsesystem 2 604165
16b Fjeder /bremsesystem 4 604162
9 12 6 10 15 3
/|
7 8 4 3q /
D20153ba
tlf; 86 95 14 33 fax: 86 95 13 86 www.kimadan.com e-mail:kimadan@kimadan.com
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LA G000 m/ BAGT w il

AKSEL m / LHBENAV (10 - 12 t.) (604103) | e
Pos. Betegnelse Antal Del. Nr.,
1 Aksel, 90x90, 1 604113
2 Dzksel m/tztning, 880.5x160 2 604160
3 Nav m/ bolt 2 604137
3a Hijulbolt, M18x1.5 (64 mm) 16 604143
4 Kon. Rulleleje, indv 30216 2 504077
5 Kop. Pxliéleie pi-- 3770 B S S “57;"73__ — 1
6 pier- . Mig: o £ 54153
7 arzwraidk, cisel, b 1220 Z 604149
8 Split, 98x63 2 504331
9 Navdxksel, M130x2.0 2 604146 _ :
100 Konisk fjederskive, ¢18.5 16 504175 i
6 10 3 4
7 2
— 4
¥
8
5 W C11190baq
3a

tif: 86 95 14 33

fax: 86 95 13 86

www.kimaden.com
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KILADAY A/S

Niels Bohrsvej 2, DK - 8670 Lasby

TIPYOGNE m/BAGTIP

AKSEL m/ BREMSENAV{I0-12 ¢) (6041 02) | {00 3
Pos. Betegnelse Antal Del, Nr.
1 Aksel, 90x90 1 604112
2 Bremsebakke m/negle og fjedre kpl. 2 604121
2a Bremsebakke 4 604126
2b Fjeder, lille 2 604129
2c Fjeder, stor 2 604130
2d Bremsenogle 2. 604133
3 Lejedaeksel m/tztning 2 604160
4 Nav, kpl 2 604136
4a Hjulbolt, M18x1.5 16 604142
5 Kon. Rulleleje, udvendig 30212 2 504073
6 . Kon. Rulleleje, indvendig 30216 2 504077
7 Navmetrik (aksel), M48x2.0 2 604149
] Split, s8x63 2 504331
9 Navdeksel, M130x2.0 2 604146
10 Navmetrik M18x1.5 - 16 504153
11 Bremsearm 2 604152
12 Lasering, 223 2
13 .
14
15 Konisk fjederskive, @18.5 16 504175
16 Bremsesystem m/hydr.cylinder 2 604156
i6a Hydr.cylinder /bremsesystem 2 604166
16b Fieder /bremsesystem 4 604163
12
16b
—— y. e -
\
\E:!. 164
11 !
= 16
O
- 0 O
dl
i
|
I
D12123ba B
e
!
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Niels Bohrsvej 2, DK - 8670 Lichv
| AKSEL ) SREMSENAV(14-16 ) (604104) | E/B
Pos. | Betegnelse Antai ; Del Nr.
1 Aksel, 100x100 1 604114
2 Bremsebakke m/nagle og fjedre kpl. 2 604122
2a Bremsebakke 4 604127
2b Fjeder, lille 2 604131
2¢ Fjeder, stor 2 604132
2d Bremsenagle — ) 604134
3 Lejedecke. mitmtning | 2 604161
4 Nav, kpl. ! 2 604138
4a | Hjulbolt, M18x1.5 16 604142
5 Kon, Rulleleje, udvendig 30215 2 504076
6 Kon, Rulleleje, indvendig 30218 2 504079
7 Navmetrik {aksel), M70x2.0 2 604150
8 Split, 88x90 2 504328
9 Navdzksel, M150x2.0 2 604147
10 Navmetrik M18x1.5 16 304153
11 Bremsearm 2 604152
12 Lésering, 934 2
13
14
15 Konisk fjederskive, #18.5 16 504175
16 Bremsesystem m/hydr.cylinder 2 604156
16a Hydr.cylinder /bremsesystem 2 604166
16b Fjeder /bremsesystem 4 604163
7 5 10 15 4 2d 12
- S — e — T T
_ " : :
2¢ |
6
__-_____—__3_-_- S—S— ——
8 = -
41 2h 100x100 =
f 16b
9 2a _
MIJ
Tl
4a 2
D11816ba
tif: 86 95 14 33 fax: 86 9513 86 www . kimadan.com e-mail:kimada-1@kimadan.com
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5. EKSTRA UDSTYR

f EKSTRA UDSTYR
[ Nr, Betegnelse Del ar.
1 Kornudleb £/ NLV & LBC & CD 610260
2 Komslange f/NLV & LBC & CD : 610265
3 Gedningstragt f / LBC 610285
4 Ekstra kornside 30 cm £/ LBC (100/120/160) 610283/a/b
5 Ekstra kornside 30 cm £/ CD (100/120/160) 610284/a/b
6 Fransk bagsmak — hydr. 610282
7 Forhgjet bagsmaek 610295
.8 Forsmeek m / *vindue” 610296
9 Grent sider f/LBC : 610297
10 Grent sider f/CD - 610252
il

Anhengertreek (BT) 610287

tif: 86 95 14 33 fax: 86 95 13 86 www .kimadan.com e-mail:kimadan@kimadan.com
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Niels Bok-svej 2, LI =i
‘a___BOGIE
BOGIE 7.5_ 16 tons
NriSrE] L : Ants] Del nr i
1 4 649050
Fjeder 10— 12 tons LBC - NLV 4 649051
Fieder 1012 tons CD 4 649053
Fieder 14 —16 tons 4 649052
2 Vippekonsol 7.5—8 tons 2 610007
Vippekonsol 10— 12 tons 2 610006
Vippekonsol 14 — 16 tons 2 610008
hesoiar 1A i02- 0-1Rucne 4 868141
Za ' Trsmine 828 L0x72- 7.5 & tons 4
. Besning ¢ 28/920x82 - 10 — 16 tons 4 868141a
"y 4 Bolt M16x120 - 7.5 — 8 tons 4 5616120
: ' Bolt M16x130 - 10—16 tons 4 5616130
5 Lasemsitrik M16 4 36816
6 Bolt M24x140 - 7.5 - § tons 2 5324140
Bolt M24x160 - 10— 16 tons 2 5324150
7 Besning 5 30/024x98 - 7.5 — 8 tons 2
Bosning & 30/e29x106 - 10— 16 tons 2 868138
Ta Bronzebesning 938/230x96 - 7.5 — 8 tons 2 868146
Bronzebasning #38/230x96 - 10 — 16 tons 2 868137
3 Lisemetrik M24 2 36824
9 Bolt M20x120 - 7.5—8 tons 4 5320120
Bolt M20x130 - 10— 16 tons 4 5320130
10 Lisemetrik M20 20 36820
11 Bolt M16x120 - 7.5 -8 tons 16 5316120
Bolt M20x140(160) - 10 — 16 tons 16 5320160
12 - { Beslagplade til fjedre, 7.5 — 8 tons 8 861010
Beslagplade til fjedre, 10— 16 tons 8 861211
13 Forsteerkning af aksel, 7.5.— 8 tons 8 861011
Forsteerkning af aksel, 10— 16 tons 8 861214
14 Aksel m/bremsenav, 7.5 -8 tons 2 D 20153 (E/B)
Aksel m/bremsenav, 10— 12 tons 2 D 12123 (E/B)
Aksel m/bremsenav, 14 — 16 tons 2 | DI1I8I6(E/B)
)T (Loboakeel, 75 B s FEE o -
ﬁ_,,;_____ "] obeaket, 1512 a5 ' :
i L L Loum sept WGD

8y

Bogiebt

tlf: 86 95 14 33 fax: 869513 86 www .kimadan.com e-mail:kimadan@kimadan.com






